
Walzenschleifmaschine Waldrich 10‘000 

 
Zum Schleifen von zylindrischen und bombierten Walzen verschiedenster Produktionen. Die Walzen 
werden auf Zweipunkt-Lünetten oder Stehlager  eingerichtet. Der Antrieb erfolgt mittels Kardan-, oder 
Riemenantrieb. Durch die CNC- Steuerung ist die Maschine sehr universell und für höchste Präzision 
einsetzbar. Mit dem optimalen Zubehör und der grossen Schleifmittelauswahl können alle Werkstoffe 
gefertigt werden. Dank der Staubabsaugung können weiche Bezüge trocken geschliffen werden. Der 
Durchfluss vom Kühlmittel wird überwacht. Softwearendschalter und Programme sorgen für Sicherheit 
während der Bearbeitung. Das Messsystem liefert Messdaten für Ein- und Ausgansprotokolle von Form- 
und Rundlaufabweichungen.  
 
Technische Daten 
Jahrgang der Maschine ca.1955 
Letzte Revision 2002 / 2009 
Steuerung Sinumerik 8400 / Simodrive 6110 
Grösster Bearbeitungsdurchmesser ø1800 mm 
Kleinster Bearbeitungsdurchmesser ø80 mm 
Maximale Schleiflänge 10‘000 mm 
Minimale Schleiflänge 800 mm 
Maximale Belastung 50‘000 kg 
Maschinengewicht 78‘000 kg 
 
Geschwindigkeiten 
Schleifspindel i=1  5 -1400 U/min 
Walzenantrieb GS1 i 41.5 n=0-150 U/min GS 2 i 10.2 n=0-150U/min 
Z-Vorschub 10 m/ min 
X-Vorschub 5   m/ min 
Q1-Vorschub 2   m/ min 
Q2-Vorschub 2   m/ min 
 
Achsenweg 
Z-Achse 11‘ 019 mm 
X-Achse 850 mm 
U-Achse -4.91 /  + 4.95  = 9.86 mm 
Q1-Achse 755mm 
Q2-Achse 755mm 
 



Motorenleistung 
Walzenantrieb (Bl. 150) 51kW /  118A / 487Nm / 1000 U/ min 
Schleifspindelmotor (Bl.151) 22kW /    55A /  210Nm / 1000 U/ min 
Z-Achsenantrieb (Bl. 152)            27 Nm / 2000 U/ min 
X-Achsenantrieb (Bl. 152)            27 Nm / 2000 U/ min 
U-Achsenantrieb (Bl. 153)           1.4 Nm / 6000 U/ min 
Q1-Achsenantrieb (Bl. 154)           1.4 Nm / 6000 U/ min 
Q2-Achsenantrieb (Bl. 154)           1.4 Nm / 6000 U/ min    
        
Zubehör 
Messeinheit ø0-1500mm 
Riemenantrieb für S-Walzen 1 
Wechselriemen 3 Paar 
Kardanantrieb 2 Stk. /  630-790 mm /  1000-1180 mm 
Schonbüchsen ø50 -ø350 mm 
Klemmbüchsen 5 Stk /  ø130, ø 200, ø250, ø300, ø350 mm 
Aufspannböcke mit Schlitten 2 
Aufspannböcke für Stützlünetten 2 
Zweipunktlünetten 2 Paar  / 150-300mm 290-635 mm  
Einlegebacken bis  35 Tonnen ø150-ø300mm 
Einlegebacken bis  50 Tonnen ø290-ø635 mm 
Unterlagen 7 Paar /  30, 35, 40, 45, 60, 80, 207 mm 
Finishgerät 1 Protech BF 30-100 
Finishbänder Diverse 
Schleifscheibenspannflansche 6 Stk. / ø305 x ø600 x 80 
Schleifscheiben Diverse 
Staubabsaugung 
Maschinenbücher und Schaltpläne 
 
Steuerung 
Schleifsoftware SIGRIND 
Messsoftware SIWAME 
 
 

 
 
 



 



 

 
 
 



 
 



 



 


